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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
WP 2-K Black-Power (Part A)

Weitere Handelsnamen
WP 2-K Black-Power (Part A) -> 7011585102
UFI: DATV-Y9NR-6005-4NEQ

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Klebstoffe und Dichtstoffe
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Werkstatt-Produkte GmbH
Stralle: Hahnerberger Str. 175
Ort: 42349 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202 - 495839-0 Telefax: +49 (0) 202 - 495839-10
E-Mail: info@werkstatt-produkte.de
Internet: www.werkstatt-produkte.de
1.4. Notrufnummer: +49 (0) 89-19240 (24h) (deutsch und englisch)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
MDI-basiertes Polyisocyanat-Prepolymer
4.,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine
angemessene Schulung erfolgen.

Bei Personen, die bereits fir Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem
Produkt allergische Reaktionen auslésen.

Bei Asthma, ekzemattsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschlieBlich
Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.

Das Produkt nicht bei ungentigender Liftung verwenden oder Schutzmaske mit
entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaft REACH, Anhang XIllI.
Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten
Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses Gemisch gebraucht wird.
Das Produkt nicht bei ungentigender Liftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1
nach EN 14387) tragen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe 25-70%
618-498-9 | |

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2;
H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

MDI-basiertes Polyisocyanat-Prepolymer 25-50 %

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2;
H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 10-20 %
202-966-0 615-005-00-9 01-2119457014-47

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2;
H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

5873-54-1 o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 5-10 %
227-534-9 |61 5-005-00-9 01-2119480143-45

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2;
H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

2530-83-8 [3-(2,3-Epoxypropoxy )propyl]trimethoxysilan <3 %
219-784-2 | [01-2119513212-58
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H412

2536-05-2 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat <1%
219-799-4 |61 5-005-00-9 |01 -2119927323-43

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2;
H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-NT. [stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
9016-87-9 618-498-9 |Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe 25-70 %

inhalativ: ATE = 11 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel)  Skin Irrit. 2;
H315:>=5-100 Eye Irrit. 2; H319: >=5-100  Resp. Sens. 1; H334: >=0,1-100  STOT SE 3;
H335: >=5-100

|MDI-basiertes Polyisocyanat-Prepolymer 25 -50 %
inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Staube oder Nebel)
101-68-8 202-966-0 |4,4‘-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 10 - 20 %

inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Staube oder Nebel); dermal: LD50 = >
9400 mg/kg; oral: LD50 => 2000 mg/kg  Skin Irrit. 2; H315: >=5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >=5 -
100  Resp. Sens. 1; H334:>=0,1-100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100

5873-54-1 227-534-9 |o-(p-lsocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 5-10 %
inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/I (Staube oder Nebel); dermal: LD50 = >

9400 mg/kg; oral: LD50 => 2000 mg/kg  Skin Irrit. 2; H315: >=5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >=5 -
100  Resp. Sens. 1; H334:>=0,1-100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100

2530-83-8 219-784-2 |[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyI]trimethoxysiIan <3 %
dermal: LD50 = 4250 mg/kg; oral: LD50 = 8025 mg/kg
2536-05-2 219-799-4 |2,2‘-Methy|endiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat <1%

inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Staube oder Nebel); dermal: LD50 = >
9400 mg/kg; oral: LD50 => 2000 mg/kg  Skin Irrit. 2; H315: >=5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >=5 -
100  Resp. Sens. 1; H334: >=0,1-100  STOT SE 3; H335: >=5 - 100
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in
stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Bei Symptomen der Atemwege: Arzt anrufen.

Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Behutsam mit viel Wasser und Seife

waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen und
Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Unverletztes Auge schitzen.

Nach Verschlucken

Mund grundlich mit Wasser ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei
auftretenden Krampfen etwas tber den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe

hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2))

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Vollschutzanzug.

Zusatzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiuihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes LOschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Hinweise
Alle Ziindquellen entfernen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Fur ausreichende Luftung sorgen. Persdnliche Schutzausristung verwenden.
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Einsatzkrafte
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fir Rickhaltung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Kanalisation abdecken.
Fir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

Weitere Angaben
Verschmutzte Gegenstande und Ful3boden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fur ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht
essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heillen
Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise
Fernhalten von: Nahrungs- und Futtermittel
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Sduren
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 25°C
Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen
Klebstoffe und Dichtstoffe (Mehrkomponentenklebstoffe und -dichtstoffe)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

D-de Druckdatum: 12.07.2023
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
2536-05-2 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 1;=2=(1)

101-68-8 4.,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05E 1;=2=(1)

5873-54-1 o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat 0,05 1;=2=(1)

9016-87-9 pMDI (als MDI berechnet) 0,05 E 1;=2=(l)
DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

101-68-8 | 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,05 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 0,1 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 0,05 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,025 mg/m?
5873-54-1 | 0-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 50 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 0,1 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal lokal 28,7 mg/cm?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,05 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 0,1 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,025 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 0,05 mg/m®
2530-83-8 |[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyI]trimethoxysiIan

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 21 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 147 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 21 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 147 mg/m?
2536-05-2 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 0,1 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal lokal 28,7 mg/cm?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 0,1 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,05 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,05 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 50 mg/kg KG/d

Druckdatum: 12.07.2023
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
101-68-8 | 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

SiRwasser 1 mgl/l
Meerwasser 0,1 mg/l
Mikroorganismen in Klaranlagen 1 mg/l
Boden 1 mg/kg
5873-54-1 | 0-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

SiuRwasser > 1 mg/l
Meerwasser > 0,1 mg/l
Mikroorganismen in Klaranlagen >1 mg/l
Boden > 1 mg/kg
2530-83-8 | [3-(2,3-Epoxypropoxy )propyl]trimethoxysilan

SiRwasser 1 mgl/l
Meerwasser 0,1 mg/l
Boden 0,13 mg/kg
2536-05-2 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

SuRwasser > 1 mg/l
Meerwasser > 0,1 mg/l
Mikroorganismen in Klaranlagen > 1 mg/l
Boden > 1 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (DIN EN 166)

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN ISO 374)

Bei haufigerem Handkontakt

Geeignetes Material: Butylkautschuk

Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min.

Bei kurzzeitigem Handkontakt

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 120 min.

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen

inklusive vierstelliaer Priifnummer aetraaen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfithruna in

D-de
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Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren.
Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. (DIN EN 14387) Filtertyp: A-P2
Thermische Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig (Paste)

Farbe: diverse

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und > 300 °C
Siedebereich:

Entziindbarkeit: Nicht entziindbar.
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Flammpunki: > 200 °C
Zindtemperatur: >400 °C
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Kinematische Viskositat: nicht bestimmt
Wasserloslichkeit: nicht bestimmt

L&slichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt

n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: < 0,0001 hPa
(bei 20 °C)

Dichte (bei 20 °C): 1,17 g/lcm?

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

Partikeleigenschaften: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréen

Dynamische Viskositat: 500 - 1000 mPa-s
(bei 23 °C)

Weitere Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemafer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2. Chemische Stabilitéit

D-de Druckdatum: 12.07.2023
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Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Méglichkeit gefédhrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.4. Zu vermeidende Bedinqungen

Schiitzen gegen: Hitze, Frost

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall kdnnen entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch (Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2))

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

ATEmix berechnet
ATE (inhalativ Dampf) 11,58 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) 1,579 mg/I

D-de Druckdatum: 12.07.2023
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Staub/Nebel |ATE 1,5 mg/l
MDI-basiertes Polyisocyanat-Prepolymer
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Staub/Nebel |ATE 1,5 mg/|
101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
oral LD50 > 2000 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 > 9400 Kaninchen Hersteller OECD 402
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mgl/l
inhalativ Staub/Nebel |ATE 1,5 mg/l
5873-54-1 0-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
oral LD50 > 2000 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 > 9400 Kaninchen Hersteller
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mgl/l
inhalativ Staub/Nebel |ATE 1,5 mg/|
2530-83-8 [3-(2,3-Epoxypropoxy )propylltrimethoxysilan
oral LD50 8025 Ratte Hersteller OECD 401
mg/kg
dermal LD50 4250 Kaninchen Hersteller OECD 402
mg/kg
2536-05-2 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat
oral LD50 > 2000 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 > 9400 Kaninchen Hersteller
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Staub/Nebel |ATE 1,5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen

Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome
oder Atembeschwerden verursachen. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; MDI-basiertes
Polyisocyanat-Prepolymer; 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat;
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat; 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat;
Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat)
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; MDI-basiertes
Polyisocyanat-Prepolymer; 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat;
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat; 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat;
Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat)

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Druckdatum: 12.07.2023
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Kann vermutlich Krebs erzeugen. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; MDI-basiertes
Polyisocyanat-Prepolymer; 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat;
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat; 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat;
Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat)

Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; MDI-basiertes
Polyisocyanat-Prepolymer; 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat;
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat)

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und
Homologe; MDlI-basiertes Polyisocyanat-Prepolymer; 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat;
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat; o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat)
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
oral, dermal, inhalativ, Augenkontakt
11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

D-de Druckdatum: 12.07.2023
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis |[h] | [d]lSpezies |Que|le Methode
101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Akute Fischtoxizitat LC50 > 1000 96 h|Danio rerio Hersteller OECD 203
mg/I (Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1640 Scenedesmus Hersteller OECD 201
mg/| gquadricauda
5873-54-1 0-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1640 72 h|Desmodesmus Hersteller OECD 201
mg/| subspicatus
Crustaceatoxizitat NOEC >10 mg/l| 21 d|Daphnia magna Hersteller OECD 202
(GroRRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat (EC50 >100 3 h|Belebtschlamm Hersteller OECD 209
mg/l)
2530-83-8 [3-(2,3-Epoxypropoxy )propyl]trimethoxysilan
Akute Crustaceatoxizitat | EC50 324 mgl/l 48 h|Daphnia magna Hersteller
(Grolker Wasserfloh)
2536-05-2 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat
Akute Fischtoxizitat LC50 > 1000 96 h|Danio rerio Hersteller OECD 203
mg/| (Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1640 72 h|Desmodesmus Hersteller OECD 201
mg/| subspicatus
Crustaceatoxizitat NOEC >10 mg/l| 21 d|Daphnia magna Hersteller OECD 202
(GroRRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat (EC50 >100 3 h|Belebtschlamm Hersteller OECD 209
mg/l)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Que|le
Bewertung
101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
OECD 302C [0 % | 28 [|Hersteller
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
5873-54-1 0-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
OECD 302C [0 % | 28 |
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
2530-83-8 [3-(2,3-Epoxypropoxy )propylltrimethoxysilan
EC C4-A [37 % | 28 [Hersteller
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es lieg

en keine Informationen vor.

12.4. Mobilitdt im Boden

Es lieg
12.5. Ergebn

en keine Informationen vor.
isse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaft REACH, Anhang XIllI.

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

Druckdatum: 12.07.2023
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12.7. Andere schéadliche Wirkungen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und

prozessspezifisch durchzufihren.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

080501

ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Nicht unter 08 aufgefiihrte Abfélle; Isocyanatabfalle; gefahrlicher Abfall

Abfalischliissel - ungereinigte Verpackung

150110

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlie3lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsqruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsqruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

D-de

Druckdatum: 12.07.2023
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Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 56, Eintrag 74, Eintrag 75

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU <1 %

(VOC):

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie

2012/18/EU:
Nationale Vorschriften

Beschéaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschéaftigungsbeschrankungen fur werdende und stillende Mutter beachten

(8§ 11 und 12 MuSchG).

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5. I: Organische Stoffe bei m >= 0,10 kg/h: Konz. 20 mg/m?
Anteil: <96 %
Technische Anleitung Luft II: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0,50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: <3%
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemal Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Krebserzeugende, erbgutverdndernde oder fortpflanzungsgefiahrdende Stoffe (TRGS 905)

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung

Kategorie

harmonisierte Einstufung

Aerosole, A-Fraktion)

9016-87-9 Techn. ("Polymeres") MDI (pMDI) (in Form atembarer

K2,M-,RF -, RD -

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL.: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration

Druckdatum: 12.07.2023
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BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVvB: very persistent, very bioaccumulative

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAOQ: International Civil Aviation Organization

Fir Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abklrzungen).

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Acute Tox. 4; H332 Berechnungsverfahren

Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

Resp. Sens. 1; H334 Berechnungsverfahren

Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren

Carc. 2; H351 Berechnungsverfahren

STOT SE 3; H335 Berechnungsverfahren

STOT RE 2; H373 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der gefahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

D-de Druckdatum: 12.07.2023
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
WP 2-K Black-Power (Part B)

Weitere Handelsnamen
WP 2-K Black-Power (Part B) -> 7011585102
UFI: 9DTV-G9C4-GOOP-T0O0S

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Klebstoffe und Dichtstoffe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Werkstatt-Produkte GmbH
Stralle: Hahnerberger Str. 175
Ort: 42349 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202 - 495839-0 Telefax: +49 (0) 202 - 495839-10
E-Mail: info@werkstatt-produkte.de
Internet: www.werkstatt-produkte.de
1.4. Notrufnummer: +49 (0) 89-19240 (24h) (deutsch und englisch)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan
4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspllen.

D-de Druckdatum: 12.07.2023
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P405

P501

Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten

Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses Gemisch gebraucht wird.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Geféhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

25214-63-5 Ethylendiamin, propoxyliert 50- 80 %
500-035-6 | [01-2119471485-32
Eye Irrit. 2; H319

2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan <5%
220-449-8 [014-049-00-0 [01-2119513215-52
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B; H226 H332 H317

1761-71-3 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin) <5%
217-168-8 | [01-2119541673-38
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, STOT RE 2; H302 H314 H318 H317 H373

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-NT. | stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

25214-63-5 |500-035-6 |Ethylendiamin, propoxyliert 50 - 80 %
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LDS0 = > 2000 mg/kg

2768-02-7 220-449-8 |Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan <5%
inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: LD50 =
3158 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

1761-71-3 217-168-8 |4,4‘-Methy|enbis(cyclohexylamin) <5%

dermal: LD50 = 2110 mg/kg; oral: LD50 =625 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in

stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Bei Symptomen der Atemwege: Arzt anrufen.

Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Behutsam mit viel Wasser und Seife
waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

D-de Druckdatum: 12.07.2023
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Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen und
Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Unverletztes Auge schitzen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei
auftretenden Krampfen etwas iber den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2))

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Vollschutzanzug.

Zusatzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes LOschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Hinweise
Alle Zindquellen entfernen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Fur ausreichende Luftung sorgen. Persdnliche Schutzausristung verwenden.
Einsatzkrafte
Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fir Rickhaltung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Kanalisation abdecken.
Fur Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Weitere Angaben
Verschmutzte Gegenstéande und FuBboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fir ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Personliche Schutzausristung verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht
essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kuihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heil3en
Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise

Fernhalten von: Nahrungs- und Futtermittel
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Sauren

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 25°C
10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:
7.3. Spezifische Endanwendungen

Klebstoffe und Dichtstoffe (Mehrkomponentenklebstoffe und -dichtstoffe)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
25214-63-5 | Ethylendiamin, propoxyliert

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 98 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 13,9 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 8,3 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 8,3 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 29 mg/m?
1761-71-3 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,1 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,06 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,06 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,21 mg/m?
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
25214-63-5 | Ethylendiamin, propoxyliert

SiRwasser 0,085 mg/l
Meerwasser 0,0085 mg/l
SuRwassersediment 0,074 mg/kg
Meeressediment 0,0074 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 70 mg/l

Boden

0,0162 mg/kg

1761-71-3 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)

SiRwasser 0,008 mg/l
Meerwasser 0,0008 mg/l
SiRwassersediment 0,39 mg/kg
Meeressediment 0,039 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 80 mg/l
Boden 0,072 mg/kg

Zusitzliche Hinweise zu Grenzwerten

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (DIN EN 166)

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN ISO 374)

Bei haufigerem Handkontakt

Geeignetes Material: Butylkautschuk

Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min.

Bei kurzzeitigem Handkontakt

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 120 min.

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausflihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem

Handschuhhersteller abzuklaren.

Druckdatum: 12.07.2023
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Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen. (DIN EN 14387) Filtertyp: A-P2

Thermische Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich:

Entziindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt:

Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

pH-Wert:

Kinematische Viskositat:

Wasserl6slichkeit:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

Dichte (bei 20 °C):

Relative Dampfdichte:

Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

Flussig (Paste)

diverse (schwarz,farblos,klar)

charakteristisch

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

Nicht entziindbar.
nicht bestimmt
nicht bestimmt

> 150 °C
> 300 °C
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
1,02 g/cm?

nicht bestimmt
nicht anwendbar

Sonstige sicherheitstechnische Kenngroen

Dynamische Viskositat:
(bei 23 °C)
Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

1400 - 1800 mPa-s

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Bei bestimmungsgemafer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemalier Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

D-de
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Schitzen gegen: Hitze, Frost
10.5. Unvertragliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall kdnnen entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch (Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2))

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnun

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) 12525,1 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 220,00 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) 30,000 mg/I|

EG) Nr. 1272/2008

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Que|le |Methode
25214-63-5 |Ethylendiamin, propoxyliert
oral LD50 > 2000 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte Hersteller
mg/kg
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan
oral LD50 > 5000 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 3158 Kaninchen Hersteller
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mgl/l
inhalativ Staub/Nebel |ATE 1,5 mg/l
1761-71-3 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)
oral LD50 625 mg/kg|Ratte Hersteller
dermal LD50 2110 Kaninchen Hersteller
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan;

4.,4'-Methylenbis(cyclohexylamin))

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

oral, dermal, inhalativ, Augenkontakt

Druckdatum: 12.07.2023
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11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein

Inhaltstoff die Kriterien erflillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis |[h] | [d]lSpezies Quelle Methode
25214-63-5 |Ethylendiamin, propoxyliert
Akute Fischtoxizitat LC50 4600 96 h|Leuciscus idus Hersteller
mg/| (Goldorfe)
Akute Algentoxizitat ErC50 150,67 72 h|Desmodesmus Hersteller
mg/I subspicatus
Akute Crustaceatoxizitat | EC50 >100 48 h|Daphnia magna Hersteller
mg/I (GroRRer Wasserfloh)
1761-71-3 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)
Akute Algentoxizitat ErC50 140 - 200] 72 h|Algae Hersteller
mg/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Que|le
Bewertung
25214-63-5 |Ethylendiamin, propoxyliert
OECD 301F [9 % | 28 [|Hersteller
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
OECD 302B [20 - 36 % | 28 |Hersteller
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
1761-71-3 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)
OECD 302B [< 10 % | 28 [Hersteller
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
OECD 301C [0 % | 28 [Hersteller
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.
12.4. Mobilitidt im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein

Inhaltstoff die Kriterien erflillt.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behoérdlichen Vorschriften.

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und

prozessspezifisch durchzufiihren.

Abfalischliissel - ungebrauchtes Produkt

080409  ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND

DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieflich

wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfalischliissel - ungereinigte Verpackung
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsqruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemanRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

D-de
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nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU <=5 %
(VOC):
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Beschéaftigungsbeschrankung: Beschéaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschéaftigungsbeschrankungen fur werdende und stillende Mutter beachten

(8§ 11 und 12 MuSchG).

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0,50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: <=90 %
Wassergefahrdungsklasse: 3 - stark wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
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ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

Fir Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abklrzungen).

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)
H226 Flissigkeit und Dampf entzindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Weitere Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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